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•  La	  interconexión	  entre	  FCU	  CUDI	  y	  RedNIBA	  se	  
hace	  a	  través	  de	  un	  Pseudowire	  Vlan	  to	  Port,	  
creando	  un	  port	  channel	  para	  recibir	  el	  enlace	  a	  
través	  de	  5	  puertos	  GiEth.	  

•  Configuración	  de	  puerto	  Ysicos:	  
Protocolo	  de	  balanceo	  capa	  2	  LACP	  	  
Channel-‐group	  	  
	  	  
•  Configuración	  lógica	  de	  enlaces:	  
Pseudowire	  de	  interconexión	  Dorsal	  a	  través	  de	  una	  Vlan	  



Enlaces	  FCU	  	  



Enlaces	  FCU	  	  



Situación	  enlace	  RNIE	  Ciudad	  de	  México	  –	  
Ciudad	  Juárez	  por	  Red	  NIBA	  
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•  Antecedentes:	   	   La	   RNIE	   en	   México	   (CUDI)	  
cuenta	  con	  dos	  salidas	  internacionales	  hacia	  la	  
RNIE	  en	  USA	  (Internet	  2	  –	  I2),	  Tijuana	  y	  Ciudad	  
Juárez.	  Por	  Tijuana	  a	  través	  de	  Telmex	  (Ri3)	  y	  
por	   Ciudad	   Juárez	   a	   través	   de	   la	   Red	   NIBA,	  
como	  se	  muestra	  en	  el	  siguiente	  diagrama.	  
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Estatus:	   Enlace	   con	   bajo	   desempeño	   por	  
afectación	  debido	  a	  incidente	  en	  Red	  NIBA,	  con	  
fecha	  27	  de	  agosto	  de	  2015.	  
•  Después	   de	   múleples	   fechas	   de	   pruebas	  
realizadas	  en	  el	  mes	  de	  octubre	   y	  noviembre	  
sin	   éxito,	   CUDI	   vuelve	   a	   solicitar	   pruebas	  
detalladas	   a	   CSIC,	   pidiendo	   intervención	   de	  
CFE	  y	  considerando	  el	  punto	  intermedio	  de	  la	  
ruta	  que	  es	  Monterrey.	  
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Por	   parte	   de	   CUDI	   se	   realizaron	   pruebas	   de	  medición	   de	   ancho	   de	   banda	   a	  
través	  de	  la	  herramienta	  “Iperf”	  con	  el	  apoyo	  de	  la	  UACJ	  en	  Ciudad	  Juárez,	  la	  
UANL	  en	  Monterrey	  y	  el	  NOC	  CUDI	  en	  Ciudad	  de	  México.	  
	  
Por	   parte	   de	   la	   CSIC/CFE/Getronics,	   se	   realizaron	   pruebas	   con	   herramientas	  
Iperf	  y	  TFGen,	  así	  como	  con	  equipo	  hardware	  XFO	  de	  medición,	  propio	  de	  CFE.	  
	  
Por	   información	  de	  CSIC,	   se	  nos	   indica	  que	   la	   conexión	   lógica	  para	  el	   enlace	  
Ciudad	  de	  México	  -‐	   	  Ciudad	  Juárez	  se	  entrega	  a	  CUDI	  a	  través	  de	  la	  Vlan	  101	  y	  
que	  eene	  la	  siguiente	  trayectoria	  Ysica:	  

Ciudad	  de	  México	  
Taxqueña	  

Monterrey	   Ciudad	  Juárez	  

Pruebas	  realizadas	  entre	  CUDI/CSIC/CFE	  para	  validación	  de	  enlace	  Ciudad	  de	  
México	  –	  Ciudad	  Juárez	  CUDI	  

	  



Estatus:	  Enlace	  fuera	  de	  servicio	  a	  parer	  el	  domingo	  7	  de	  febrero	  de	  2016.	  	  
Inalcanzable	  la	  Vlan	  101.	  
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•  25	  de	  febrero	  de	  2016	  
Al	  observar	  que	  semanas	  antes,	  el	  procesamiento	  del	  CPU	  del	  equipo	  de	  CUDI	  en	  Taxqueña	  
se	  había	  incrementado	  en	  un	  86%	  de	  uelización	  del	  CPU,	  se	  estuvo	  trabajando	  en	  encontrar	  
la	   posible	   causa,	   por	   lo	   que	   se	   probaba	   dando	   de	   baja	   la	   interface	   hacia	   Red	  NIBA	   para	  
observar	  el	   comportamiento	  del	  procesamiento.	  El	  procesamiento	  bajaba	  hasta	  un	  1%	  al	  
desconectar	  la	  interface	  TenGi1/5	  que	  va	  hacia	  Red	  NIBA.	  
	  
•  26	  de	  febrero	  de	  2016	  
Al	   comparer	   configuraciones	   de	   los	   puertos	   Ysicos	   tanto	   de	   equipos	   de	   CUDI	   y	   de	   Red	  
NIBA,	   el	   	   NOC	   de	   CUDI	   observó	   algunos	   detalles	   respecto	   a	   la	   diferencia	   de	   MTU	  
configurado	  en	  las	  interfaces	  	  equipos	  de	  CUDI	  (a	  1500	  bytes)	  y	  de	  Red	  NIBA	  (a	  9216	  bytes).	  
	  
Por	  lo	  que	  se	  piensa	  que	  es	  la	  razón	  por	  la	  que	  pudieron	  tenerse	  problemas	  de	  paquetes	  en	  
cuanto	   a	   GIANTS	   y	   THROTTLES	   que	   se	   observan	   en	   la	   interface	   TenGi1/5	   del	   equipo	   de	  
CUDI	  en	  Taxqueña.	  

Ac2vidades	  realizadas:	  
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Procesamiento	  CPU	  Cisco	  7600	  Taxqueña	  
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•  29	  de	  febrero	  de	  2016	  
Se	  observa	  que	  a	  parer	  de	  las	  10:27	  horas	  (según	  los	  LOGS	  del	  equipo	  de	  CUDI	  Cisco	  7600	  
ubicado	  en	  CFE	  Taxqueña),	  el	  enlace	  hacia	  Ciudad	  Juárez	  (Vlan	  101),	  así	  como	  los	  demás	  
enlaces	  (Vlans)	  que	  pasan	  a	  través	  de	  la	  Red	  NIBA	  y	  que	  se	  entregan	  a	  CUDI	  en	  el	  puerto	  
Ysico	  TenGi1/5,	  comenzaron	  a	  operar	  de	  manera	  estable,	  permieendo	   la	  comunicación	  
entre	  los	  equipos	  de	  CUDI.	  
	  
El	   enlace	   Ciudad	   de	  México	   -‐	   Ciudad	   Juárez	   se	   encuentra	   restablecido	   y	   operando	   sin	  
complicaciones.	  
	  



Estatus	  actual:	  
Enlace	  restablecido.	  
Con	  fecha	  29	  de	  febrero	  de	  2016	  se	  eene	  alcanzable	  la	  Vlan	  101	  desde	  los	  equipos	  de	  
CUDI.	  
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Se	  logra	  realizar	  "Ping	  extendido”	  desde	  Cd.México	  hacia	  Cd.Juárez	  sin	  pérdidas	  de	  
paquetes.	  
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Los	  paquetes	  observados	  en	  la	  TenGi	  1/5,	  en	  cuanto	  a	  GIANTS	  y	  THROTTLES	  disminuyeron,	  
por	  lo	  que	  el	  porcentaje	  de	  uelización	  del	  procesamiento	  del	  CPU	  del	  Cisco	  7600	  de	  CUDI	  en	  
Taxqueña	  disminuyó	  al	  7%	  
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Las	  sesiones	  BGP	  se	  encuentran	  estables.	  
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•  04	  de	  marzo	  de	  2016	  
Se	   realizan	   pruebas	   de	   análisis	   de	   los	   puertos	   TenGi1/5	   del	   equipo	   de	   CUDI	   y	  	  
TenGi4/2	   del	   equipo	   de	   CISC-‐Red	   NIBA,	   a	   través	   del	   analizador	   de	   protocolos	  
“Wireshark”,	  poniendo	  los	  puerto	  en	  espejo	  a	  través	  de	  un	  switch.	  
	  
Se	  sigue	  analizando	  la	  información	  recolectada,	  sin	  embargo	  lo	  que	  se	  puede	  observar	  
al	  momento	  son	  problemas	  por	  paquetes	  mal	  formados.	  
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Conclusiones:	  
	  
•  Las	  múleples	  pruebas	  realizadas	  para	  la	  validación	  del	  enlace	  de	  CORE	  de	  CUDI	  que	  

va	  de	  Cd.	  México	   	  hacia	  Cd.	   Juárez	  y	   	  que	  ueliza	  como	  transporte	  a	   la	  Red	  NIBA,	  
fueron	   de	   vital	   importancia	   y	   ayuda	   para	   poder	   corregir	   las	   configuraciones	   y	  
problemas	  Ysicos	   en	   toda	   la	   trayectoria	   para	   todas	   las	   partes	   involucradas:	   CSIC,	  
CFE	   y	   CUDI.	   Cabe	   hacer	   hincapié	   que	   por	   parte	   de	   CUDI	   no	   se	   realizó	   ningún	  
cambio	  de	  equipo	  Ysico	  ni	  de	  configuración,	  más	  sí	  se	  tuvo	  validación	  de	  lo	  anterior	  
en	  toda	  prueba	  requerida.	  	  

•  La	   fecha	  de	   inicio	  del	  problema	  con	  este	  enlace	   fue	  el	  27	  de	  agosto	  de	  2015	  y	   la	  
fecha	   de	   recuperación	   es	   del	   29	   de	   febrero	   de	   2016,	   teniendo	   un	   periodo	   de	   6	  
meses	  de	  afectación.	  

•  En	   las	   úlemas	   pruebas	   realizadas	   por	   parte	   de	   CUDI	   el	   pasado	   04	   de	   marzo	   de	  
2016,	  a	  través	  de	  un	  analizador	  de	  protocolos,	  se	  observan	  paquetes	  mal	  formados,	  
lo	  cual	  nos	  lleva	  a	  pensar	  en	  un	  problema	  de	  múleples	  encapsulamientos	  dentro	  de	  
la	  Red	  NIBA,	  lo	  cual	  afecta	  de	  manera	  importante	  en	  el	  desempeño	  de	  los	  enlaces	  
para	  poder	  lograr	  una	  entrega	  limpia	  y	  al	  100%	  de	  paquetes	  punto	  a	  punto.	  

•  Se	   espera	   la	   confirmación	   de	   los	   usuarios	   finales	   para	   validación	   de	   sus	   enlaces	  
locales	  y	  hacia	  el	  backbone	  de	  FCU.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Silvia	  Nora	  Chávez	  Morones	  
NOC	  CUDI	  

silvia@cudi.edu.mx	  

Gracias!!!	  
	  
	  


