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HAWC	  está	  ubicado	  dentro	  del	  Parque	  Nacional	  Pico	  de	  Orizaba,	  un	  
parque	  nacional	  Mexicano.	  Dentro	  del	  parque	  se	  encuentra	  el	  
Citlatepetl	  (o	  Pico	  de	  Orizaba),	  la	  montaña	  más	  alta	  de	  México	  con	  
5,610	  m,	  y	  Sierra	  Negra,	  un	  volcán	  ex:nto	  con	  4,600	  metros	  ubicado	  a	  
7km	  al	  suroeste	  del	  Citlatepetl.	  



•  HAWC adquiere 17,000 
eventos/s almacenando 
aproximadamente 100 Mbps 
o 1 TB por día. 

•  Acceder a estos sitios no es 
fácil, por lo tanto, la 
conectividad es compleja. 

•  Sierra Negra es nicho de 
observatorios: GTM, TNS, 
etc. 
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Detectores Cherenkov de agua. 

•  Cada WCD tiene 180,000 litros de 
agua. 

•  Agua tratada: máxima transparencia. 

•  Cada WCD tiene 3(8”) + 1(10”) PMT:  
respuesta rápida y alta QE a la luz 
Cherenkov (azul a UV). 

•  Fibras ópticas para calibración. 

•  Cada WCD conectado a counting 
house. 
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Primer	  año	  de	  HAWC	  
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Anticentro Galáctico Extragaláctico 

Plano Galáctico 



En el Plano Galáctico 
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Alrededor de 40 fuentes 
en el Plano Galáctico: 
25% son nuevas 



El anillo metropolitano de 
fibra óptica 

•  INAOE y BUAP se unieron 
para implementar una 
conexión robusta a Internet, 
con el apoyo de CUDI. 

•  Representa una de los 
p r i m e r o s  a n i l l o s 
metropolitanos de fibra 
óptica en México. 
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h"p://www.cudi.edu.mx/no1cia/puebla-‐primeros-‐anillos-‐de-‐fibra-‐op1ca	  	  



La	  fibra	  óp:ca	  

21	  





•  CALIFA: observing a statistically well-defined 
sample of ~600 galaxies in the local universe. 

•  Using 250 observing nights with the PMAS/PPAK 
integral field spectrophotometer, mounted on the 
Calar Alto 3.5 m telescope. 





Hasta la fecha los datos del proyecto CALIFA  
 

•  se han utilizado en mas de 100 publicaciones 

científicas, más de 40 con arbitro internacional,  

•  8 tesis doctorales y 7 de maestría (varias de 

ellas supervisadas por investigadores 

Mexicanos).  



¡Gracias! 

alfredo@astro.unam.mx	  
Twi_er:	  @astropeque	  


